
Suporte inferior em tubo

de seção redonda em aço

galvanizado metálico com

Ø40mm. Pintura em esmalte

sintético branco gelo.

 Tubo horizontal superior de

seção redonda em aço

galvanizado metálico com

Ø40mm. Pintura em esmalte

sintético branco gelo.

Moldura em tubo  de seção

redondo em aço

galvanizado metálico com

Ø40mm. Pintura em esmalte

sintético branco gelo.

Tela metálica em aço

galvaniado

Montante em tubo  de seção

redonda em aço

galvanizado metálico com

Ø40mm. Pintura em esmalte

sintético branco gelo.

Travessa inferior em tubo

de seção redonda em aço

galvanizado metálico com

Ø40mm. Pintura em esmalte

sintético branco gelo.

Largura com base dimensão

deferida em planta baixa de

montantes e guarda-corpo de

cada locação
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Esmalte Sintético branco gelo.
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No meio do vão de muro de

contenção Guarda corpo em tubo

de aço galvanizado sem  1.1/2"

com Esmalte Sintético branco gelo.

Argamassa de fixação do

montante. Esp.: 1cm
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PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

CRATO – Ceará, CEP: 63130025

 R. Icaro de Sousa Moreira, 126 - Muriti

SER PREVIAMENTE CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.
OBS. 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO.
OBS. 1: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

DESENHO

03/07/2020PROJETO EXECUTIVO

PROJETO LOCAÇÃO E DETALHE GUARDA-CORPO

PLANTA DE SITUAÇÃO

19.244,23m²

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO

23507.001795/2020-86

02
DETALHE GUARDA-CORPO

03 DET. FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO NA PASSARELA

04 DET. FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO NA MURETA

01
PLANTA BAIXA MONTANTES E GUARDA-CORPO

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CARIRI

PLANTA BAIXA MONTANTES E GUARDA-CORPO
1/100

DETALHE GUARDA-CORPO
1/10

DETALHES FIXAÇÃO GUARDA-CORPO
1/5

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

Guarda - corpo

Perfis verticais e horizontais de 40x40mm para
montante. Tela metálica aço galvanizado manha (13
x 13) mm² (Pintura em esmalte sintético branco gelo.)
H= 1,05m do piso.

Igliane Teles do Bomfim, Arquiteta e Urbanista

CAU A103646-7.
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(ORIGINAL ASSINADO)

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
LABORATÓRIO

AutoCAD SHX Text
A=62,10m2

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
A=53,30m2

AutoCAD SHX Text
ALMOXARIFADO

AutoCAD SHX Text
A=31,35m2

AutoCAD SHX Text
BHO.FEM.

AutoCAD SHX Text
A=14,90m2

AutoCAD SHX Text
BHO.MASC.

AutoCAD SHX Text
A=15,10m2

AutoCAD SHX Text
P05

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SAGUÃO

AutoCAD SHX Text
A=127,10m2

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
INCLINAÇÃO 8,7%%%

AutoCAD SHX Text
JARDIM

AutoCAD SHX Text
A=17,00m2

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
JARDIM

AutoCAD SHX Text
A=4,95m2

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO

AutoCAD SHX Text
A=24,90m2

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
A=19,80m2

AutoCAD SHX Text
REUNIÕES

AutoCAD SHX Text
A=30,00m2

AutoCAD SHX Text
TELEMÁTICA

AutoCAD SHX Text
A=19,80m2

AutoCAD SHX Text
ALMOXARIFADO

AutoCAD SHX Text
A=9,55m2

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
A=7,10m2

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
A=32,15m2

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
A=8,80m2

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
A=8,80m2

AutoCAD SHX Text
INCLINAÇÃO 8,1%%%

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
NOVA

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
S

ufca
Retângulo

ufca
Retângulo

ufca
Retângulo

ufca
Retângulo



1

DETALHE BATE-RODAS EM TODAS AS VAGAS DE VEÍCULOS
ESCALA 1/50

CALÇADA

VEÍCULO

OFICIAL

4
3

0
2

4
3

0
2

RU- CARGA

DESCARGA

Bate-rodas em guia de meio-fio pré
moldada em pintura na cor amarelo

Bate-rodas em guia de meio-fio pré
moldada em pintura na cor amarelo

Bate-rodas em guia de meio-fio pré
moldada em pintura na cor amarelo

2

CORTE BATE-RODAS EM TODAS AS VAGAS DE VEÍCULOS
ESCALA 1/25

CALÇADA
ESTACIONAMENTO

Pó de pedra

ESTACIONAMENTO

Guia de concreto pré moldado

Concreto Desempenado com dilatação de 1,5
cm com sarrafo a cada 1,5m

CALÇADA

Piso em concreto
pré-moldado intertravado

16 faces

Base brita 02

Areia média
(areia de assentamento)

Solo compactado
(subleito)

Pó de pedra

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de

dilatação de 4 em 4 metros

Piso em concreto
pré-moldado intertravado

16 faces

3

DETALHE
ESCALA      1/10

CLIENTE / PROJETO

06/06/2020

DATA

PRANCHA

ETAPA

PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

CRATO – Ceará, CEP: 63130025

 R. Icaro de Sousa Moreira, 126 - Muriti

SER PREVIAMENTE CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.

OBS. 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM 

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CARIRI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO.

OBS. 1: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

DESENHO

PROJETO EXECUTIVO

19.244,23m²

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO

23507.001795/2020-86

PLANTA BAIXA BATE-RODAS NAS VAGAS DE VEÍCULOS

IGLIANE TELES

PROJETO DETALHE BATE-RODAS

CORTE

DETALHE

NÚMERO DO

DESENHO NA

PRANCHA

NÚMERO DA

PRANCHA

INDICAÇÕES DE CORTES

PRXX

DES.XX
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