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PLANTA B. BICICLETÁRIO - Bloco Salas de Aula e ADM.
ESCALA 1/50 2

PLANTA B. BICICLETÁRIO - Bloco Laboratórios I
ESCALA 1/50

3

PLANTA B. BICICLETÁRIO - Quadra
ESCALA 1/50

Biclicletário com tubo de
aço galvanizado

Ø=5cm pintado com
tinta esmalte cor grafite

(ver corte setorial)

Biclicletário com tubo de
aço galvanizado
Ø=5cm pintado com
tinta esmalte cor grafite
(ver corte setorial)

Biclicletário com tubo de
aço galvanizado

Ø=5cm pintado com
tinta esmalte cor grafite

(ver corte setorial)

Biclicletário com tubo de
aço galvanizado
Ø=5cm pintado com
tinta esmalte cor grafite
(ver corte setorial)

4
44

5

VISTA DISPOSIÇÃO DE SUPORTES
ESCALA 1/25

Tubo em aço galvanizado Ø=40mm
pintado com tinta esmalte cor grafite

Canopla de acabamento em aço
galvanizado pintado  com tinta esmalte

cor grafite

Tubo de aço chumbado no piso

Pó de pedra

Areia média
(areia de assentamento)

Solo compactado
(subleito)

Bloquete intertravado
(Cor vermelho)

Chumabamento  em argamassa

4

CORTE SETORIAL - Bicicletário
ESCALA      1/10

CLIENTE / PROJETO

07/06/2020

DATA

PRANCHA

ETAPA

PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

CRATO – Ceará, CEP: 63130025

 R. Icaro de Sousa Moreira, 126 - Muriti

SER PREVIAMENTE CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.

OBS. 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM 

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CARIRI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO.

OBS. 1: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

DESENHO

PROJETO EXECUTIVO

19.244,23m²

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO

23507.001795/2020-86

PLANTAS BAIXA BICICLETÁRIO - 01 A 03

IGLIANE TELES

PROJETO DETALHE BICICLETÁRIO

CORTE SETORIAL

VISTA

NÚMERO DO

DESENHO NA

PRANCHA

NÚMERO DA

PRANCHA

INDICAÇÕES DE CORTES

44/45
IGLIANE TELES

1/50

1/10

1/25

DES.XX

PRXX

Igliane Teles do Bomfim, Arquiteta e Urbanista

CAU A103646-7.

RRT n° 9700286
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Piso em concreto
armado com juntas

de transição

Lastro de concretoSolo CimentoSub-base solo
cimento 2%

Solo compactado
(subleito)

Pó de Pedra Piso em concreto
pré-moldado intertravado

16 faces

Piso em concreto
pré-moldado intertravado

16 faces

Pó de Pedra

+452,24

TRAVESSIA ELEVADA

Guia de concreto

Guia de concreto

Nível de circulação de
veículos motorizados e
ciclofaixa

Passagem em nívelNível de circulação de veículos
motorizados, ciclofaixa e
circulação de pedestres

Nível de circulação de veículos
motorizados, ciclofaixa e
circulação de pedestres

1

AMPLIAÇÃO
ESCALA 1/25

Piso em concreto
armado com juntas

de transição

Lastro de concretoSolo CimentoSub-base solo
cimento 2%

Solo compactado
(subleito)

Pó de Pedra Piso em concreto
pré-moldado intertravado

16 faces

Piso em concreto
pré-moldado intertravado

16 faces

Pó de Pedra

2

AMPLIAÇÃO
ESCALA 1/25

Passagem em nível

+453,50

TRAVESSIA ELEVADA

Nível de circulação de veículos
motorizados, ciclofaixa e
circulação de pedestres

Nível de circulação de
veículos motorizados e
ciclofaixa

Guia de concreto

Guia de concreto

Nível de circulação de
veículos motorizados e

ciclofaixa

Nível de circulação de veículos
motorizados, ciclofaixa e
circulação de pedestres

Solo compactado
(subleito)

Piso em concreto pré-moldado
intertravado 16 faces
22x11x8cm (CxLxA)

Solo Cimento

Pó de pedra

Piso em concreto armado com
juntas de transição

Lastro de concreto

Sub-Base Solo Cimento 2%

45/45

DETALHES FAIXAS ELEVADAS
1/25

IGLIANE TELES

CLIENTE / PROJETO

DATA

PRANCHA

ETAPA

PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

SER PREVIAMENTE CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.

OBS. 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO.

OBS. 1: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

DESENHO

PROJETO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO

08/07/2020

NUMERO DO PROCESSO

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CARIRI

PROJETO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO

19.244,23m²

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

CRATO – Ceará, CEP: 63130-025

Rua Ícaro de Souza Moreira, Nº 126,  Bairro: Muriti

23507.001795/2020-86
Igliane Teles do Bomfim, Arquiteta e Urbanista

CAU A103646-7.

RRT n° 9700286

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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