
Pó de pedra

Concreto Desempenado com dilatação de 1,5
cm com sarrafo a cada 1,5m

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
 16 faces

Areia de rejuntamento

Areia média
(areia de assentamento)

Base brita 02

Pó de pedra Solo compactado
(subleito)

ESTACIONAMENTO JARDIM
CALÇADA

28

Solo compactado
(subleito)

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
de 16 faces

Base brita 02

Areia média
(areia de assentamento)

Pó de pedra

ESTACIONAMENTO

Concreto Desempenado com dilatação de 1,5
cm com sarrafo a cada 1,5m

Pó de pedra

Solo compactado
(subleito)

Areia de rejuntamento

DETALHE 28
ESCALA      1/10

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
 16 faces

Areia de rejuntamento

Areia média
(areia de assentamento)

Base brita 02

Pó de pedra

ESTACIONAMENTO

29

Solo compactado
(subleito)

DETALHE 29
ESCALA      1/10

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de
dilatação de 4 em 4 metros

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de
dilatação de 4 em 4 metros

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de

dilatação de 4 em 4 metros

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de

dilatação de 4 em 4 metros

31

CALÇADA
(PISO INCLINADO)JARDIM ESTACIONAMENTO

Concreto Desempenado com
dilatação de 1,5 cm com

sarrafo a cada 1,5m

Pó de pedra

Solo compactado
(subleito)

DETALHE 31
ESCALA      1/10

Guarda-corpo

32

CALÇADA
(PISO INCLINADO)JARDIM

Concreto Desempenado com
dilatação de 1,5 cm com

sarrafo a cada 1,5m

Pó de pedra

Solo compactado
(subleito)

DETALHE 32
ESCALA      1/10

Guarda-corpo JARDIM

Concreto Desempenado com
dilatação de 1,5 cm com
sarrafo a cada 1,5m

Pó de pedra

Solo compactado
(subleito)

Concreto Concreto Concreto

33 DETALHE 33
ESCALA      1/10

Pó de pedra

CALÇADA

Concreto Desempenado com dilatação de 1,5
cm com sarrafo a cada 1,5m

Areia de rejuntamento

PISTA DE ROLAGEM

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
16 faces

Pó de pedra

Solo compactado
(subleito)

Areia média
(areia de assentamento)

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de
dilatação de 4 em 4 metros

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
 16 faces

Areia de rejuntamento

Areia média
(areia de assentamento)

Base brita 02

Pó de pedra

PISTA DE ROLAGEM

30

Solo compactado
(subleito)

DETALHE 30
ESCALA      1/10

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de
dilatação de 4 em 4 metros

JARDIMJARDIM

Guia de concreto pré moldado Guia de concreto pré moldado

Guarda-corpo

Guia de concreto pré moldado

Concreto Desempenado com
dilatação de 1,5 cm com sarrafo
a cada 1,5m

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
 16 faces

Areia de rejuntamento

Areia média
(areia de assentamento)

Base brita 02

Pó de pedra

1%Pó de pedra

Solo compactado
(subleito)

Guia de concreto moldado
com sarjeta in loco com extrusora, com

junta de dilatação de 4 em 4 metros

Pó de pedra

Guia de concreto pré moldado

Solo compactado
(subleito)

JARDIM
ESTACIONAMENTOCALÇADA

Concreto Desempenado com dilatação de 1,5
cm com sarrafo a cada 1,5m

34 DETALHE 34
ESCALA      1/10

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
 16 faces

Areia de rejuntamento

Areia média
(areia de assentamento)

Base brita 02

Pó de pedra

1%

Solo compactado
(subleito)

Guia de concreto moldado
com sarjeta in loco com extrusora, com

junta de dilatação de 4 em 4 metros

Pó de pedra

Concreto Desempenado com dilatação de 1,5
cm com sarrafo a cada 1,5m

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
 16 faces

Areia de rejuntamento

Areia média
(areia de assentamento)

Base brita 02

Pó de pedra Solo compactado
(subleito)

ESTACIONAMENTO JARDIM
CALÇADA

35

Solo compactado
(subleito)

ESTACIONAMENTO

DETALHE 35
ESCALA      1/10

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de
dilatação de 4 em 4 metros

Guia de concreto moldado
in loco com extrusora, com junta de

dilatação de 4 em 4 metros
Concreto Desempenado com
dilatação de 1,5 cm com sarrafo
a cada 1,5m

Piso em concreto
pré-moldado intertravado
 16 faces

Areia de rejuntamento

Areia média
(areia de assentamento)

Base brita 02

Pó de pedra

1%Pó de pedra

Solo compactado
(subleito)

Guia de concreto moldado
com sarjeta in loco com extrusora, com

junta de dilatação de 4 em 4 metros

CALÇADA

36 DETALHE 36
ESCALA      1/10

Piso cimentado com junta seca, com
acabamento queimado colorido

Guia de concreto pré moldado

Solo compactado
(subleito)

JARDIM

Lastro em concreto

Igliane Teles do Bomfim, Arquiteta e Urbanista
CAU A103646-7.
RRT n° 9700286

IGLIANE TELESPROJETO EXECUTIVO

PROJETO URBANÍSTICO DETALHAMENTO MEIO-FIO

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO

23507.000049/2022-80

CLIENTE / PROJETO

DATA
PRANCHA

ETAPA

PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

CRATO – Ceará, CEP: 63130025
 R. Icaro de Sousa Moreira, 126 - Muriti

SER PREVIAMENTE CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.
OBS. 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM 

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCAAUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO.
OBS. 1: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

DESENHO
09/07/2020

20.820,85m²

P.XX
XX

NÚMERO DO
DESENHO NA

PRANCHA

NÚMERO DA
PRANCHA

INDICAÇÕES DE DESENHO

i= xx%

INDICAÇÕES DE DETALHE INDICAÇÕES DE
TRECHOS INCLINADOS

INCLINAÇÃO
DO TRECHO

SUPERFÍCIE
MAIS BAIXA

SENTIDO DA
SUBIDA(SUPERFÍCIE

MAIS ALTA)

P.XX

NÚMERO DA
PRANCHA(quando

o detalhamento
pega a prancha toda)

17/45
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MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO
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ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO.
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PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:
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DESENHO
09/07/2020

20.820,85m²
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PLANTA MEIO-FIO GERAL 1/500

P.XX
XX

NÚMERO DO
DESENHO NA

PRANCHA

NÚMERO DA
PRANCHA

INDICAÇÕES DE DESENHO

i= xx%

INDICAÇÕES DE DETALHE INDICAÇÕES DE
TRECHOS INCLINADOS

INCLINAÇÃO
DO TRECHO

SUPERFÍCIE
MAIS BAIXA

SENTIDO DA
SUBIDA(SUPERFÍCIE

MAIS ALTA)

P.XX

NÚMERO DA
PRANCHA(quando

o detalhamento
pega a prancha toda)
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