
0.90x2.10m

TIPO

LEGENDA - ESQUADRIAS

Portas

1.40x1.40mJanelas - J1

1.50x0.60m

ESQUADRIA

NOVA

ESQUADRIA

REAPROVEITADA

DO BLOCO

MULTIUSO

DIMENSÃO

MATERIAL FECHADURA

De abrir em alumínio

tipo veneziana

Fechadura para área externa

com máquina de 55 mm

De correr 3 folhas

em alumínio

Janelas - J2

De correr 3 folhas

em alumínio

VISTA PORTA - P113

Alizar em alumínio -

instalação voltada para

área externa

Porta de abrir em

alumínio tipo veneziana

PLANTA-BAIXA - PORTA P114

Porta de abrir em alumínio tipo

veneziana

Batente em madeira de

lei (ipê ou equiv.) com

acabamento em 2

demãos de verniz cor ipê

Alizar em  alumínio - instalação voltada

para área externa

2.0

90.0

10.0

92.0

VISTA PORTA - P211

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola
(sobre Tubo em aço

galvanizado 20x40mm)

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola
(sobre Tubo em aço

galvanizado
20x40mm)

Tubo em aço
galvanizado 20x40mm

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

EXTERIOR

INTERIOR

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola
(sobre Tubo em aço

galvanizado
20x40mm)

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola
(sobre Tubo em aço

galvanizado
20x40mm)

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

PLANTA BAIXA PORTA - P212

23/03/2022

PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

CLIENTE / PROJETO

DATARESPONSÁVEL - DESENHOETAPA REVISÃO

PRANCHA
PROJETO EXECUTIVO

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CARIRI

PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTAS ORNAMENTAIS

CRATO – Ceará, CEP: 63130-025

Rua Ícaro de Souza Moreira, Nº 126,  Bairro: Muriti

23507.000049/2022-80

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

INDICAÇÕES DE CORTES

P.XX
XX

INDICAÇÕES DE DESENHO

i= xx%

INDICAÇÕES DE DETALHE INDICAÇÕES DE

TRECHOS INCLINADOS

P.XX

PRXX

DES.XX

05/05

Igliane Teles do Bomfim, Arquiteta e Urbanista

CAU A103646-7.

RRT n° 9700286

260,89m²

ÁREA CONSTRUÍDA

Igliane Teles

OBS. 1: TODOS OS TUBOS DE AÇO GALVANIZADO SÃO DE CLASSE LEVE DEVENDO ESTAR CONFORME NBR 5580

OBS. 2: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DE QUALQUER

EXECUÇÃO.

OBS. 3: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM SER PREVIAMENTE

CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.

VISTA - PORTA  P2

1/10

PLANTA BAIXA - PORTA  P1

1/5

PLANTA BAIXA / VISTA - PORTA  P2

1/10
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LOCAR LIXEIRAS
ENTRE PILARES,

EM PISO EXTERNO

FACE FRONTAL DA
LIXEIRA LOGO APÓS
ALINHAMENTO DO

MEIO-FIO
(VER DETALHE 5)

FACE FRONTAL DA
LIXEIRA LOGO APÓS
ALINHAMENTO DO

MEIO-FIO
(VER DETALHE 5)

FACE FRONTAL DA
LIXEIRA LOGO APÓS
ALINHAMENTO DO

MEIO-FIO
 (VER DETALHE 5)

FACE FRONTAL DA
LIXEIRA LOGO APÓS
ALINHAMENTO DO

MEIO-FIO
(VER DETALHE 5)

LOCALIZAÇÕES: RU; Quadra; Blocos  Gab., Lab., Salas. e Multiuso

LIXEIRAS
Tipo Qnt. Material Localização

Conjunto
5

cestos
5 Fibra de

vidro

RU; Quadra;
Bloco Gab.;
Bloco Lab.;
Bloco Salas;

Bloco Multiuso.

1

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS LIXEIRAS
SEM ESCALA

CLIENTE / PROJETO

DATA

PRANCHA

ETAPA

PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

SER PREVIAMENTE CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.

OBS. 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO.

OBS. 1: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

DESENHO

01/02

PLANTA DE LOCAÇÃO DO CONJUNTO DE COLETORES
SEM ESCALA

IGLIANE TELES

07/05/2020PROJETO EXECUTIVO

20.820,85m²

23507.000049/2022-80

CRATO – Ceará, CEP: 63130-025

Rua Ícaro de Souza Moreira, Nº 126,  Bairro: Muriti

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CARIRI

PROJETO COLETORES DE RESÍDUOS EM FIBRA DE VIDRO

Igliane Teles do Bomfim, Arquiteta e Urbanista

CAU A103646-7.

RRT n° 9700286
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1

VISTA SUPERIOR LIXEIRA CONJUNTO
ESCALA 1/20

PAPEL PLÁSTICO VIDRO METAL NÃO
RECICLÁVEIS

Lixeiras em fibra de
vidro coloridas de acordo
com desenhos e informações
adesivadas com vinil de recorte.
(tampa removível)

Tubo quadrado 1,5" de ferro
galvanizado pintura cor
grafite escuro.

Canopla em chapa de
ferro galvanizado

2

VISTA FRONTAL LIXEIRA CONJUNTO
ESCALA 1/20

Tubo quadrado 1,5" de ferro
galvanizado pintura cor
grafite escuro.

Tubo quadrado 1,5" de ferro
galvanizado pintura cor
grafite escuro.

Lixeiras em fibra de
vidro coloridas de acordo
com desenhos e informações
adesivadas com vinil de recorte.
(tampa removível)

4

VISTA LATERAL LIXEIRA CONJUNTO
ESCALA 1/20

Canopla em chapa de
ferro galvanizado Canopla em chapa de

ferro galvanizado

Canopla em chapa de
ferro galvanizado

Tubo quadrado 1,5" de ferro
galvanizado pintura cor
grafite escuro.

3

VISTA POSTERIOR LIXEIRA CONJUNTO
ESCALA 1/20

Tubo quadrado 1,5" de ferro
galvanizado pintura cor

grafite escuro.

Canopla em chapa de
ferro galvanizadoCanopla em chapa de

ferro galvanizado

Canopla em chapa de
ferro galvanizado
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LIXEIRA DE FIBRA DE VIDRO - CONJUNTO

5

VISTA LATERAL LIXEIRA CONJUNTO
ESCALA 1/20

Canopla em chapa de
ferro galvanizado

Tubo quadrado 1,5" de ferro
galvanizado pintura cor
grafite escuro.

B
a

se
 d

e
 c

o
n
c
re

to

Meio-fio

Alinhamento para
instalação de lixeira

após meio-fio

LOCALIZAÇÕES: RU; Quadra; Blocos  Gab., Lab., Salas. e Multiuso

LIXEIRAS
Tipo Qnt. Material Localização

Conjunto
5

cestos
5 Fibra de

vidro

RU; Quadra;
Bloco Gab.;
Bloco Lab.;
Bloco Salas;

Bloco Multiuso.

CLIENTE / PROJETO

07/05/2020

DATA

PRANCHAPROJETO EXCUTIVO

ETAPA

PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

SER PREVIAMENTE CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.

OBS. 2: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO.

OBS. 1: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

DESENHO

DETALHES DO CONJUNTO DE COLETORES DE RESÍDUOS
1:20

IGLIANE TELES 02/02

PROJETO COLETORES DE RESÍDUOS EM FIBRA DE VIDRO

20.820,85m²

23507.000049/2022-80

CRATO – Ceará, CEP: 63130-025

Rua Ícaro de Souza Moreira, Nº 126,  Bairro: Muriti

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CARIRI

Igliane Teles do Bomfim, Arquiteta e Urbanista

CAU A103646-7.

RRT n° 9700286
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