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1

PLANTA BAIXA - CASA DE VEGETAÇÃO
ESCALA 1/50

Projeção tubo de suspensão de coberta

3
02

3
02

Porta em tubo de aço
galvanizado e suporte
com mola + tela de
proteção

1.20 x 2.10

Piso em brita
camada de 3cm

Pilarete de concreto
15x25cm

Projeção tubo de suspensão de coberta

Projeção tubo de suspensão de coberta

Projeção tubo de suspensão de coberta

Projeção tubo de suspensão de coberta

Pilarete de concreto
15x25cm

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola

Tubo em aço

galvanizado  Ø=1.

1

2

"

para coberta

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Mureta bloco de concreto
vedação aparente

14x19x39cm, h=1,00m

Pilarete de concreto
15x25cm

Pilarete de concreto
15x25cm

Pilarete de concreto
15x25cm

Pilarete de concreto
15x25cm

Pilarete de concreto
15x25cm

Pilarete de concreto
15x25cm

Pilarete de concreto
15x25cm

Pilarete de concreto
15x25cm

Tubo em aço

galvanizado  Ø=1.

1

2

"

para coberta

Tubo em aço

galvanizado  Ø=1.

1

2

"

para coberta

Tubo em aço

galvanizado  Ø=1.

1

2

"

para coberta

Tubo em aço

galvanizado  Ø=1.

1

2

"

para coberta

2

PLANTA DE COBERTA - CASA DE VEGETAÇÃO
ESCALA 1/50

3
02

3
02

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo em aço galvanizado
Ø=1.12" para coberta

Tubo em aço galvanizado
Ø=1.12" para coberta

Tubo em aço galvanizado
Ø=1.12" para coberta

Tubo em aço galvanizado
Ø=1.12" para coberta

Tubo em aço galvanizado
Ø=1.12" para coberta

Artérias em tubo em aço
galvanizado Ø=1.14" unidas
por uma conexão em aço

galvanizado parafusado

5

FACHADA LATERAL - CASA DE VEGETAÇÃO
ESCALA 1/50

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"
Tela de sombreamento

70% tipo sombrite

Coberta: Lona plástica
transparente +Tela de

sombreamento 70% tipo sombrite

Tubo em aço galvanizado

para teto em arco Ø=1.

1

2

"

Mureta h=0,60m:
1 Fiada superior em meio bloco
de concreto vedação aparente

14x19x39cm, h=0,20m

2 Fiadas inferiores em bloco de
concreto vedação aparente

14x19x39cm, h=0,40m

Artéria em tubo em aço
galvanizado Ø=1.14"

Perfil Duplo em Alumínio Base
Mola (sobre tubo em aço

galvanizado de 20x40mm)

3

CORTE - CASA DE VEGETAÇÃO
ESCALA 1/50

Piso interno em brita
camada de 3cm

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola

Tela de sombreamento 70%
tipo sombrite

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola (sobre tubo

em aço galvanizado de
20x40mm)

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola (sobre tubo em
aço galvanizado Ø=1.12")

Peça de encaixa com tubo
em aço galvanizado Ø=1.14"
e chapa grossa em 14"

Peça de encaixa com tubo
em aço galvanizado

Ø=1.

1

4

" e chapa grossa em 

1

4

"

Mureta h=0,60m:
1 Fiada superior em meio bloco
de concreto vedação aparente
14x19x39cm, h=0,20m

2 Fiadas inferiores em bloco de
concreto vedação aparente
14x19x39cm, h=0,40m

Mureta h=0,60m:
1 Fiada superior em meio bloco
de concreto vedação aparente

14x19x39cm, h=0,20m

2 Fiadas inferiores em bloco de
concreto vedação aparente

14x19x39cm, h=0,40m

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola (sobre tubo
em aço galvanizado de
20x40mm)

Lona Plástica Transparente
embaixo da tela  (apenas no teto)

Tubo em aço galvanizado
Ø=1.12" para coberta

Artéria em tubo em aço
galvanizado Ø=1.14" unida por uma
conexão em aço galvanizado
parafusado

Artérias em tubo em aço
galvanizado Ø=1.14" unidas por

uma conexão em aço galvanizado
parafusado

4

FACHADA FRONTAL - CASA DE VEGETAÇÃO
ESCALA 1/50

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola (sobre tubo em
aço galvanizado Ø=1.12")

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola (sobre tubo

em aço galvanizado de
20x40mm)

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola (sobre tubo

em aço galvanizado de
20x40mm)

Mureta h=0,60m:
1 Fiada superior em meio bloco
de concreto vedação aparente
14x19x39cm, h=0,20m

2 Fiadas inferiores em bloco de
concreto vedação aparente
14x19x39cm, h=0,40m

Mureta h=0,60m:
1 Fiada superior em meio bloco
de concreto vedação aparente

14x19x39cm, h=0,20m

2 Fiadas inferiores em bloco de
concreto vedação aparente

14x19x39cm, h=0,40m

Tela de sombreamento 70%
tipo sombrite

Lona Plástica Transparente
embaixo da tela  (apenas no teto)

Tubo em aço galvanizado
para teto em arco Ø=1.12"

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola (sobre tubo
em aço galvanizado de
20x40mm)

NÚMERO DO

DESENHO NA

PRANCHA

NÚMERO DA

PRANCHA

INDICAÇÕES DE CORTES

CLIENTE / PROJETO

DATA

PRANCHAPROJETO EXECUTIVO

ETAPA

PROPRIETARIO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

NUMERO DO PROCESSO

CRATO – Ceará, CEP: 63130-025

Rua Ícaro de Souza Moreira, Nº 126,  Bairro: Muriti

URBANIZAÇÃO DO CAMPUS CRATO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO CARIRI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PELO PROJETO ARQUITETÔNICO:

DESENHOS DA PRANCHA ESCALA

DESENHO

03/04

PLANTA BAIXA / PLANTA DE COBERTA
1/50

IGLIANE TELES

1/50

288,00m²

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO

23507.000049/2022-80

PROJETO CASAS DE VEGETAÇÃO

CORTE 01 

Igliane Teles do Bomfim, Arquiteta e Urbanista

CAU A103646-7.

RRT n° 9700286

DES.XX

PRXX

11/02/2022

OBS. 1: TODOS OS TUBOS DE AÇO GALVANIZADO SÃO DE CLASSE LEVE DEVENDO ESTAR CONFORME NBR 5580

OBS. 2: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DE QUALQUER

EXECUÇÃO.

OBS. 3: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM SER PREVIAMENTE

CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.

1/50
FACHADAS 

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
S

T
U

D
E

N
T

 
V

E
R

S
I
O

N

AutoCAD SHX Text
CASA DE VEGETAÇÃO A= 66.68m²

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
LONA PLÁSTICA TRANSPARENTE + TELA DE SOMBREAMENTO 70% TIPO SOMBRITE i = 20%

AutoCAD SHX Text
LONA PLÁSTICA TRANSPARENTE + TELA DE SOMBREAMENTO 70% TIPO SOMBRITE i = 20%

AutoCAD SHX Text
CASA DE VEGETAÇÃO

AutoCAD SHX Text
+0,153

Igliane
Retângulo

Igliane
Retângulo

AutoCAD SHX Text
+441,72

AutoCAD SHX Text
+442,00

AutoCAD SHX Text
+442,00

Igliane
Retângulo

AutoCAD SHX Text
+441,45

AutoCAD SHX Text
+441,45

AutoCAD SHX Text
+441,72

Igliane
Retângulo



Tela de sombreamento 70%
tipo sombrite

Lona Plástica Transparente
embaixo da tela
(apenas no teto)

Tubo vertical em aço

galvanizado  Ø=2.

1

2

"

Tubo em aço galvanizado
de 20x40mm

Tubo em aço galvanizado

para teto em arco Ø=1.

1

2

"

Peça de encaixa com tubo
em aço galvanizado Ø=1.14"

e chapa grossa em 14"

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola (sobre tubo em

aço galvanizado de
20x40mm)

.02

.0
4

5

DETALHE PERFIL SOBRE TUBO
ESCALA 1/2

2

DETALHE P2- PORTA CASA DE VEGETAÇÃO
ESCALA 1/10

FERROLHO COM

PORTA CADEADO

TELA DE PROTEÇÃO

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola
(sobre Tubo em aço

galvanizado 20x40mm)

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola
(sobre Tubo em aço

galvanizado
20x40mm)

Tubo em aço
galvanizado 20x40mm

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

CALÇADA

Pó de pedra

Solo compactado (subleito)

1

DETALHE P1- PORTÃO NA CERCA EM MOURÕES
ESCALA 1/10

Concreto Desempenado

FERROLHO COM

PORTA CADEADO

METALON SEÇÃO

QUADRADA DE 3x3cm

PINTADO COM

ESMALTE SINTÉTICO

Mureta h=0,20m:
1 Fiada superior em meio bloco de
concreto vedação aparente
14x19x39cm, h=0,20m

Mureta h=0,40m:
2 Fiadas inferiores em bloco de
concreto vedação aparente
14x19x39cm, h=0,40m

Mureta h=0,60m

Pilarete 15x25cm

Tubo vertical em aço galvanizado

Ø=2.

1

2

"

Tela de sombreamento 70%
tipo sombrite

Perfil Duplo em Alumínio
Base Mola

4

DETALHE MURETA E PILARETE
ESCALA 1/20

Soldagem entre tubos

Espera Chumbado

EXTERIOR

INTERIOR

3

PLANTA BAIXA PORTA - P2
ESCALA 1/10

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola
(sobre Tubo em aço

galvanizado
20x40mm)

Perfil Duplo em
Alumínio Base Mola
(sobre Tubo em aço

galvanizado
20x40mm)

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

Tubo em aço
galvanizado

20x40mm

Tubo em aço galvanizado

para teto em arco Ø=1.

1

2

"

Artéria em tubo em aço
galvanizado Ø=1.14" (unida
por uma conexão em aço

galvanizado parafusado)

 Conexão em aço
galvanizado parafusado

6

DETALHE ARTÉRIA COM CONEXÃO
ESCALA 1/2
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1/20
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DETALHES

DETALHE MURETA

OBS. 1: TODOS OS TUBOS DE AÇO GALVANIZADO SÃO DE CLASSE LEVE DEVENDO ESTAR CONFORME NBR 5580

OBS. 2: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DE QUALQUER

EXECUÇÃO.

OBS. 3: QUAISQUER ALTERAÇÕES/COMPATIBILIZAÇÕES/ADAPTAÇÕES DE PROJETO DEVEM SER PREVIAMENTE

CONSULTADAS COM ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO.
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DINFRA (11.19)
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